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DISPOSICION GENERAL CON ANCLAJE EN FACHADA

Altura minima de acometida

RED B.T.

HACIA TD LOCAL
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“~ VER DETALLE "2”

Regiones transitables
(localidades, carreteras,
autopistas, caminos, calles,
cruces de caminos y calles)

5,0 mts

Regiones poco transitables
(montafias, praderas, cursos
de agua no navegables,
superficies sin transito de
vehiculos

4,6 mts

Valores segin RPTD N°7 Franja y Distancia
de seguridad, punto 6.3, tabla 8.

DISPOSICION GENERAL CON POSTE DE DESVIO
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LISTADO DE MATERIALES
ITEM| CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD|UNIDAD|OBSERVACION
1 AE1653372 |Cable Al preensamblado 3x95+1x50mm?2 10-30 Metros
2 AE1912360 [Grampa retencion p/ con. Al preens. plastica 3 Unidad
3 AE1711305 [Conector Dentado p/cond. Preens. 25-120/25/95mm 1 Unidad
4 AE1631391 |Cable HO7 V=K 1x4mm2 Azul 1 Unidad
5 AE1631392 |Cable HO7 V=K 1x4mm2 Blanco 1 Unidad
6 AF1631393 |Cable HO7 V=K 1x4mm2 Negro 1 Unidad
7 AE1631394 |Cable HO/7 V=K Tx4mmZ2 Rojo ] Unidad
8 AE2211145 |Block de Prueba 10 polos States C5 410-t 1 Unidad
9 AE2211081 |Tapa acrilica p/block de pruebas 100A 1 Unidad
AE1031173 [Interrup. Aut. Molded Case 3x150 A 25 KA 1 Unidad
10 AE1031174 [Interrup. Aut. Molded Case 3x200 A 25 kA 1 Unidad Segln potencia
AE1031175 |Interrup. Aut. Molded Case 3x250 A 25 KA 1 Unidad contratada
AE1031176 |Interrup. Aut. Molded Case 3x350 A 25 KA 1 Unidad
11 AE3111020 [Cinta Vinilica 3/4" x20 color Azul Unidad
2 AE3111030 [Cinta Vinilica 3/4" x20 color Blanco Unidad
3 AE3111010 [Cinta Vinilica 3/4” x20 color Rojo Unidad
4 AE3111040 [Cinta Vinilica 3/4” x20 color Verde Unidad
5 AE3111050 |Cinto PVC 3W Super 33+ Unidad
6 AE1421023 |Conduit Flex Met. C/PVC 1 Metros
7/ AE1527032 [Terminal recto p/conduit Flex. Met. ¢/PVC M 1 0/0 32mm ? Unidad
8 AE1718820 [Terminal ojo 2.5 — 6mm2/6mm 20 Unidad
19 AE2912054 |Caja Empalme 3F Protec AR—-48/100 EM—1112 1 Unidad Equipo de medida
20 AE2912046 |Caja de empalme para medidor EM 1114 (ex1111) 1 Unidad Proteccion general
AE1011192 |Fusible T/NH Tamafio 2 160 A ¢/CL 3 Unidad P .
21 [ AET011188 [Fusible T/NH Tamafio 2 200 Amp. C/GL 3 Unidad segin potencio
AE1011182_|Fusible T/NH—2 400(A) 3 Unidad contratade
22 AE1121053 [Soporte p/3 secc APR—160 1 Unidad
23 AE1121052 S;cRcl%noOdor mon porfaf. NH talla 1,2y 3 hasta 630 1 3 P/Unidad
24 AE3621127 [Perno ac. galv. 1/2x11"" cab./tuer.hexag. 1 Unidad
25 AE3621173 [Perno ac. galv. 5/8x11" cab/tuer. hexag 2 Unidad
26 AE3611118 [Golilla presion ac. galv. p/perno 5/8" 2 Unidad
27 AE3611210 [Golilla repart. galv. 40x40x5 mm perno 5/8 2 Unidad
28 AE3611112 [Golilla presion ac. galv p/perno 1/2" 1 Unidad
29 AE3611206 [Golilla repart. ac. galv. 40x40x5 mm perno 1/2 1 Unidad
30 AE2412713 | Soporte remate pesado ac. galv. 1 via 1 Unidad
31 AE3911010 |Sello plastico amarillo foliado 5 Unidad
32 AE3622206 [Perno de seguridad 5 Unidad
35 AF3913006 |Tapon seguridad especial zincado doble perforacion 92 Unidad
54 AE2211330 |Porta sellos zinc c/perno y tuerca 1 Unidad
35 AE2441004 [Tarugo plastico #10 20 Unidad
36 AE2311040 [Abrazadera Ac. Galv. 2 Aletas p/cafi. 1 1/2” 20 Unidad
37 AE2211240 [Cancamo ac. galv. anclaje 5/16 x 110 mm 1 Unidad
38 AE3631016 [ Tornillo cab./redonda ac. CADM 2"°X12 BWG 20 Unidad
39 AE1211180 |Transf. Cte. BT Relacién 200/5A 600V 3 Unidad
40 AE1211250 | Transf. Cte. BT Relacion 250/5A 600V 3 Unidad Segln capacidad
41 AE1211300 | Transf. Cte. BT Relacién 300/5A 600V 3 Unidad
47 AE3511149  [Medidor trifasico conex. Indirecta Mod. SL7000 (SL761B010) 1 Unidad
43 AE1651161 [Cable NYSA 120.0mm NE 10 Metros
44 AE1528025 |Terminal recto Ac.galv. p/conduit 4~ 1 Unidad
45 AE1421110 |Cafieria Ac.galv. 1ISO S/ copla 47 x 6mts 110mm A Metros
46 AE2411080 |Cabeza serv. galv. 4 pulg. 110 MM 1 Uridod
47 AE2412310 |Fleje metalico 1/2 10 Metros
48 AE2412320  |Hebilla de 1/2 1 Unidad
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DETALLE "1” "Recepcion en fachada” y "Recepcion en poste de desvio”

DESDE RED B.T.

HACIA CAJA DE

EMPALME

=

ANE

ANCLAJE EN

FACHADA

DESDE RED B.T.

HACIA CAJA DE EMPALME -\
ANCLAJE EN POSTE

1,00 m

DE DESVIO

EMPALMES AR—-150/AR-225

CAPACIDAD Y LONGITUD

TIPO EMPALME | CAPACIDAD INTERRUPTOR |POTENCIA MAXIMA DE POTENCIA MAX}[M[A DE ACOMETIDA
MOMAGNE MIN. c
NORMALIZADO TERMO AWSOETICO (4) EMPA;;{E;O(kVA) NOMI :: (kW) SECCION CALPE i‘égfgﬁgﬂfggi CAPACIDAD MAXIMA
160 105,31 97 2A39mm2) 1 45 metros 238h
131,64
AR-150/AR-225 ;gg 148’10 11272 Valores segun RIC N°1 Empalmes, anexo 1.3y
250 164.5 153 RIC N°4 Conductores y Canalizaciones, punto
320 210,62 195 7.2.6.
Valores segun RIC N°1 Empalmes, anexo 1.3.
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DESDE RED B.T.

5,00 m

DETALLE "2" "Empalme en poste de desvio”

VISTA ACCESO PRINCIPAL
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DETALLE "3” "Montaje medidor trifasico”

VISTA FRONTAL

Juesc}

VISTA LATERAL (CONCRETO)

=

=y

= =

PLANTA VISTA LATERAL (MADERA)
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NOTAS

TODAS LAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN EN METROS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

LA ACOMETIDA EN SU PUNTO MAS BAJO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE ALTURA

MINIMA RESPECTO AL EJE CENTRAL DE LA CALLE O CALZADA, DESCRITOS EN LA LAMINA N1,

SEGUN RPTD N°7 FRANUJUA Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

3. LA CAJA DE EMPALME SE INSTALARA DENTRO DE UNA ZONA COMPRENDIDA EN

SEMICIRCULO DE 15m DE RADIO, MEDIDO DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PROPIEDAD.

DEBERA MONTARSE EN LA FACHADA EXTERIOR DE LA EDIFICACION, O EN SU DEFECTO,

APOYADA SOBRE UN MURO O UN POSTE MONTADO PARA ESTE PROPOSITO, CON VISTA

FRONTAL HACIA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PROPIEDAD, SEGUN RIC N EMPALMES.

4. LOS CONDUCTORES PROVENIENTES DEL PUNTO DE CONSUMO DEBERAN CUMPLIR CON EL
CODIGO DE COLORES, CONFORME A RIC N4 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES.
CONDUCTOR COLOR
NEUTRO BLANCO
FASE ROJO, NEGRO O AZUL
TIERRA DE PROTECCION VERDE O VERDE/AMARILLO

5. EN CASO DE UTILIZAR UN MEDIDOR DISTINTO AL PRESENTE EN ESTE DOCUMENTO, ESTE
DEBERA CONECTARSE SEGUN EL DIAGRAMA PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE, ADEMAS DE

RESPETAR EL CODIGO DE COLORES.

LA CAJA DE EMPALME METALICA SE CONECTARA, A TRAVES DE LA UNION A TABLERO A LA

TIERRA DE PROTECCION, QUE DEBERA ENTREGAR EL CLIENTE EN LA PRIMERA CAJA DE

CONEXIONES UBICADA A UN MAXIMO DE 1,5m DEL MEDIDOR. EN CASO DE EXISTIR UN TRAMO
AEREO ENTRE LA CAJA DE EMPALME Y EL TABLERO, EL CLIENTE DEBERA ENTREGAR EN LA
PRIMERA CAJA DE CONEXIONES, UN CONDUCTOR DE CONEXION A TIERRA DE COBRE DE MINIMO
4mm?2, EL QUE SE CONECTARA AL CONDUCTOR DE TIERRA DEL CABLE DE SALIDA DEL

EMPALME. EN CASO DE USAR CAJA NO METALICA, NO ES NECESARIO ATERRIZARLA A TIERRA.
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NOTAS

EL MEDIDOR DEBERA SER MONTADO DE TAL MANERA QUE PERMANEZCA CENTRADO EN EL
VISOR DE LA CAJA DE EMPALME PARA FACILITAR SU INSPECCION.

LA ACOMETIDA NO PODRA ATRAVERSAR PROPIEDADES VECINAS, CON EXCEPCION DE AQUELLAS
EN LAS QUE EXISTA SERVIDUMBRE DE PASO.

SE DEBERA UTILIZAR CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO DE 3x25mm2 + 1x50mm?2
PARA LA ACOMETIDA AEREA, Y ESTE SERA CONTINUO, SIN UNIONES.

LA BAJADA A LA CAJA DE EMPALME DESDE LA ACOMETIDA, SE REALIZARA UTILIZANDO

CONDUCTOR DE COBRE RVK 13,3mm2, Y SE CONECTARA AL CALPE MEDIANTE CONECTORES
DENTADOS.

. PARA EMPALMES CON POSTE DE DESVIO Y/O POSTE DE RECEPCION, SE EXIGIRA UN POSTE

TUBULAR REDONDO PARA EL POSTE DE DESVIO Y/O CUADRADO METALICO PARA EL POSTE DE
RECEPCION, DE MINIMO 6m DE ALTURA, TAPADOS A AMBOS EXTREMOS, DE ESPESOR 3mm Y
DIAMETRO 3", RECUBIERTOS CON PINTURA ANTICORROSIVA, ADEMAS, SE DEBERA ENTERRAR
UNA SEXTA PARTE DEL MISMO Y DEBERA REALIZARSE LA OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE.

. LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL CAPITULO 6 DEL RIC N1

EMPALMES.

. LAS CONEXIONES AL BLOCK DE PRUEBAS SE REALIZARAN CON TERMINALES TIPO O0OJO.

. PARA EMPALMES CON TELEMEDIDA SE DEBERA USAR UNA CAJA DE EMPALMES DE UN MATERIAL

QUE NO INTERFIERA LA SENAL DE COMUNICACION.

. LAS AMARRAS DE SUJECION PARA LA ACOMETIDA, DEBERAN INSTALARSE CADA 50cm MAXIMO

EN LA BAJADA DE LA ACOMETIDA.
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NOTAS

16. EN EMPALMES CON POSTE DE RECEPCION, LA ACOMETIDA SE FIJARA AL POSTE CON AMARRAS

PLASTICAS, [TEM N°20.

17. EL DISYUNTOR Y MEDIDOR SERAN APORTADOS POR EEPA.

18. LAS CANTIDADES DE MATERIALES DE LA LAMINA N2 CORRESPONDEN A LAS MINIMAS PARA

FJECUTAR LA CONSTRUCCION DEL EMPALME.

POR LAS CONDICIONES PARTICULARES DE TERRENO.

19. LAS DISPOSICIONES MOSTRADAS SON REFERENCIALES.

LOS CAMBIOS EN ESTAS SE VERAN DEFINIDOS

ACTUALIZACION | D.S. 08/19
CCEDA - ]
LETH EMPALME AEREO TRIFASICO I o  con | rec 05 /24
Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. AR*W 50 / AR*225
REVISION DMO 11,/24
PLANO: EAT_04 |LAMINA: 9 DE 9 -
FECHA: 11/24 | ESCALA' NO | DIBUJA: EEPA | REVISA: EEPA | APRUEBA: EEPA | APROBACION | SGO 11/24




	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


